Fiche Signalétique

Bain de Buse

Section 1:  Information sur le produit

Nom du Fournisseur 




Nom du Fabricant







Voir Fournisseur

[image: image1.png]







Adresse





Numéro du téléphone


2300 Winston Park Dr



Voir Fournisseur




Oakville,ON L6H 7T7
Numéro du téléphone




Numéro du téléphone


(905) 829-8780




416-293-4151

1-800-268-4833




(jour et soir)

Appellation commerciale:  S/O




Famille chimique:  Hydrocarbure de pétrole

Utilisation du produit:  






Protection 


Section 2:  Ingrédients dangereux

Aucun des ingredients dangereux tells que defines par Loi sur les produits dangereux du Canada (Loi C70) ou la loi 29 CFR 1910.1200 de la OSHA.











Section 3:  Characteristiques physiques de la matière

	Etat: Solide
	Point d’ébullition: >300ºC

	Odeur et Apparence: Opaque. Aucune à légère odeur de pétrole.
	Point de congelation:  S/O

	Seuil de l’odeur: (PPM): N/D
	Solubilité dans l’eau: (20ºC) <0.1%

	Gravité Spécifique: .85-.92
	% Volatiles (par Volume): 0 at 25ºC

	Pression de Vapeur:  (MM): <0.01 @25ºC
	pH: S/O

	Densité de Vapeur :  (Air =1): N/A
	Coef. de distribution eau/huile: <0.01

	Taux d’évaporation:  <0.01
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Section 4: Risque d’incendie ou d’explosion

Conditions d’inflammabilité:  Oui.  Supportera une flamme au-delà du point d’éclair.

Méthodes d’extinction: brouillard d’eau, extincteur à mousse, poudre sèche ou CO2. Ne pas utiliser directement de jet d’eau.

Méthodes spéciales:  Utiliser de l’eau pour maintenir la fraicheur des recipients.

Point d’éclair:  >165ºC

Température d’autoinflammation:  N/D

Limite d’inflammabilité maximale/minimale: 7.0%/0.9%

Produits dangereux resultant de la combustion:  CO2, CO

Données sur l’explosivité – sensibilité à l’impact mécanique et aux décharges d’électricité statique: S/O
Section 5:  Données sur la réactivité

Conditions d’instabilité:  Stable

Incompatibilité avec:  forts agents oxidants comme les peroxides et le chlore

Produits de decomposition dangereux: Dioxyde de carbone, monoxide de carbone et autres produits tells que l’aldéhyde et les cétones selon les conditions d’oxydation.

Section 6:  Propriétes Toxicologiques

Voie de Pénétration/ d’Exposition Possibles

Sous sa forme originale, la matière ne pose aucun risqué d’exposition.

Peau:  Oui

Yeux: Non

Inhalation:  Oui

Ingestion:    Non         

Effets de l’exposition aigue à la matière:  Il a été rapporté que des vapeurs de cire ont été sources d’irritation pour les voies respiratoires, particulièrement pour les personnes sensibilisées.  Le produit en fusion pourrait être cause de brûlures thermiques au contact de la peu.

Effets d’une surexposition chronique:  Chez les rats, l’ingestion chronique a démontré une accumulation dans les organs ciblés (foie, rate) ainsi qu’une réaction immunitaire non spécifique y étant associée.  L’exposition à 100g/m3 de vapeur d’huile produit certaines modifications des tissues pulmonaires (microgranulomes dhuile chez les animaux).  Il est reconnu que l’aspiration d’une grande quantité peut être cause de pneumonie lipidique.
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	Limites d’exposition
	2mg/m3 VLE/MPT pour les vapeurs de paraffine

5 mg/m3 VLE/MPT pour les vapeurs d’huile (ACGIH)
	Tératogénicité
	S/O

	Sensibilisation à la matière
	S/O
	Mutagénicité
	S/O

	Cancérogénicité
	Non cancerogène
	Irritante de la matière
	S/O

	Effets nocifs sur la réproduction
	S/O
	Matières synergiques
	*


* inconnues

Section 7:  Mesures de Prévention:

Equipement de protection individuel:  Cette maiière peut être utilisée sous forme fondue.  Des vêtements de protection anti-éclaboussure, des gants thermiques, des chaussures resistant aux éclaboussures et une protection occulaire doivent être portés en vue de prévenir toute blessure.  Utiliser la matière fondue dans des endroits bien aérés.  Lors du travail en espace clos, l’utilisation d’un appareil respiratoire approprié est recommandée.

Ventilation: Utiliser dans les espaces bien-ventilés. 

Manipulation et Entreposage:  Lorsque maintenue en fusion, la gaz inerte d’isolement peut àtre utiliser pour éviter la degradation de cette matière.  A l’état solide, conserver dans des récipients fermés afin d’éviter la contamination.

Mesures en cas de déversement/de rejet accidentals:  Manipuler comme un thermoplastique.  Pour les fuites en fusion, laisser la matière se solidifier et refroidir.  Maintenir hors des égouts et des cours d’eau en utilisant l’endiguement ou un reservoir de retenue.  Récupérer et placer dans des recipients appropriés pour fins de recyclage ou d’élimination, conformément aux préscriptions des lois locales, provinciales ou fédérales en vigueur.

Considérations d’élimination:  Cette matière n’est pas un d

0chet dangereux selon le RCRA.  Suivre les lois locales qui règlement l’élimination appropriée.

Section 8:  Premiers Soins

Yeux:  Rincer les yeux généreusement à l’aide de grandes quantities d’eau pendant au moins 15 minutes.  Administrer les premiers soins promptement.  Appeler unmédecin pour traiter la blessure.

Peau:  Appliquer de l’eau courante pendant 15 minutes sur la region blessée.  Ne pas essayer de retirer quelque matière ayant pu adherer à la peau.  Appeler un médecin pour traiter la blessure
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Section 8:  Premiers Soins

Inhalation:  Retirer la personne vers un endroit bien aéré pour prendre de l’air frais.  Appeler un médecin si les symptômes respiratoires nécessitent un traitement médicale
Section 9:  Information sur la préparation de cette fiche signalétique

Préparé par: 

      Techniweld  




     (905) 829-8780



     1-800-268-4833

Date préparée:

      le 1er janvier 2015
.

Déclaration de désistement

Cette fiche signalétique n’est fournie qu’à titre d’information seulement.  Nous croyons que les énoncés, l’information technique et les recommendations contenus dans le présent document sont considérés comme fiables, et ils sont présentés sans garantie ni condition d’aucune sorte expresse ou implicite.  Le fabriquant n’assume aucune responsabilité pour quelque perte, dommage, ou dépense, que ce soit, direct ou corrélatif, et suffisamment complète pour l’utilisation ou l’application prévue.  Nous n’assumons aucune responsabilité légale et nous ne donnons aucune permission, incitation ou recommendation de pratiquer  quelque invention brevetée que ce soit sans permis.  De plus, l’utilisteur à l’obligation de n’utiliser cette matière qu’en toute conformité avec la réglementation sur la santé, la sécurité et l’environnement.










Page 4 de 4 



Nozzle Gel (Tip Dip)(French)

