 Fiche Signalétique

Electrodes de carbone enrobés en cuivre
Section 1:  Identification de la matière

Nom du Fournisseur 




Nom du Fabriquant







Voir Fournisseur
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Adresse





Adresse
2300 Winston Park Dr



Voir Fournisseur 

Oakville, ON L6H 7T7


Numéro de telephone




Numéro de téléphone
(905) 829-8780




Voir Fournisseur

Appellation commerciale



Famille chimique
Baguettes de carbone



Métaux

Formule chimique:  N/D






Utilisation de la matière

Gougage de metal à l’arc au carbone avec jet
Section 2:  Ingrédients dangereux

Ingrédients     

   Concentration    
  
    ACGIH-TLV

Dangereux

    Approximative%
No. CAS         mg/m3              CL50
DL50

	Graphite synthetique
	20.9
	7782-42-5
	10
	N/D
	N/D

	charbon
	20.9
	7740-44-0
	10
	N/D
	N/D

	cuivre
	10.3
	7440-50-8
	.02
	N/D
	N/D
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Section 3:  Characteristiques physiques de la matière

	Etat physique:  Solide
	Point d’ébullition: S/O

	Odeur et Apparence: Baguettes noires enrobées de cuivre. Aucune odeur.
	Point de congélation:  S/O

	Seuil de l’odeur:(PPM): S/O
	Solubilité dans l’eau (20ºC): Insoluble

	Densite relative: S/O
	% Volatute (par volume): S/O

	Tension de vapeur(MM) S/O
	pH: S/O

	Densité de vapeur: (Air =1): S/O
	Coefficient de repartition eau/huile :S/O

	Tauxx d’évaporation: S/O
	


Section 4: Risque d’incendie et explosion du matériel

Inflammabité: 

Noninflammable

Si oui, dans quelles conditions? S/O

Moyens d’extinction:   S/O

Point d’éclair (ºC)
 S/O

Seuil maximal d’inflammabilité (% par volume):   S/O

Seuil minimal d’inflammabilité (% par volume):    S/O

Tempéature d’auto-inflammation:
      S/O
Produits de combustion dangereux: S/O

Sensibilité aux chocs: S/O

Sensibilité aux décharges électrostatiques: S/O

Section 5:  Données sur la réactivité

Stabilité chimique:
Stable


Incompatabilité avec d’autres substances:  Non

Si oui, avec lesquelles?  S/O

Réactivité dans quelles conditions? S/O

Produits de decomposition dangereux:  Lorsque la matiêre est chauffée à des temperatures excessives, ses composés peuvent générer des emanations de CO2, CO et des fumées de cuivre.

Voie d’administration

Contact avec la peau:

non

Absorption par la peau:
non

Contact oculaire:

non

Inhalation Aigue:

oui



Inhalation Chronique     
oui        
Ingestion:
                       non
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Section 6 Propriétés toxologiques de la matière

Effets de l’exposition aigue à la matière:  Les rayons de l’arc peuvent blesser les yeux et brûler la peau. Un choc électrique peut être mortel.  Une surexposition aux fumées de soudage peut provoquer de l’inconfort comme des étourdissements, des nausées, l’assèchement du nez, de la gorge ou des yeux., une sensation brulant de peau  ou des yeux.

Effets de l’exposition chronique à  la matière:  Une exposition chronique peut entrâiner une bronchite, une sidérose ( dépôt de fer dans les poumons), ou des dommages aux tissues qui peuvent être irrévérsibles. Une surexposition aux arcs de rayons  peut entrainer  une conjunctivite keratosis qui peut causer  inflammation, vision  brouillée, mal de tête ou  coup de soleil. 
	Limites d’exposition
	5 mg/m3
	Tératogénicité
	S/O

	Sensibilisation à la matière
	S/O
	Mutagénicité
	S/O

	Cancérogénicité
	S/O
	Irritante de la matière
	

	Effets nocifs sur la réproduction
	S/O
	Matières synergiques
	S/O


Section 7: Mesures preventives

Matériel personnel de protection:

Gants de soudeur en cuir.

Lentilles contre les radiations #12 ou plus foncé

Appareil respiratoire

Il est recommande porter un casque de soudeur et des vêtements qui ne s’enflamment pas facilement.

Mécanisme techniques:  Aération mécanique ou évacuateurs locaux pour éloigner las vapeurs des zones respirables.

Mesures en cas de fuite ou de déversement: Mettre le produit dans un contenant  à l’aide d’un balai.

Méthodes et equipment pour la manutention:  L’arc et les étincelles de soudage peuvent enflammer les combustibles et les produits inflammables

Renseignements sur la mise au rebut:  Mettre au rebut les produits résidus conformément aux règlements fédéraux, provinciaux ou locaux.  

Exigences d’entreposage:  Garder sec.  Les electrodes humides peuvent se fracasser éclater violemment lors utilization.  

Renseignements speciaux pour l’expédition: S/O  
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Section 8  Premiers Soins

En cas de brûlures ou de décharge, mettre la source de puissance hors de tension; administrer le CPR tel qu’indiqué.  Couvrir les brûlures avec un pansement sterile. Obtenir de l’assistance médicale. 

S’il ya  surexposition aux vapeurs, transporter la victime à l’air frais.

Si la respiration s’arrête,  il peut etre nécessaire de donner la respiration artificielle. Obtenir de l’assistance médicale immédiatement.

Section 9  Préparation de la fiche signalétique

Préparé par: 

     Techniweld  




     (905) 829-8780



     1-800-268-4833

Date préparée:

      le 1er janvier 2015
Ces données sont jugés exactes par le fabriquant.  Le fabriquant ne donne aucune garantie et decline la responsabilité quant à l’utilisation de ces produits
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