Fiche Signalétique

310 Flux

Section 1:  Information sur le produit

Nom du Fournisseur 




Nom du Fabricant







Voir Fournisseur

[image: image1.png]







Adresse





Adresse

2300 Winston Park Dr



Voir Fournisseur



Oakville, ON L6H 7T7
Numéro du téléphone




Numéro du téléphone


(905) 829-8780




Chemtrec(24 heures)

1-800-268-4833




1-800-424-9300

Appellation commerciale:  N/D



Formule chimique:  N/D


Utilisation du produit:  Soudure/Brassage

Section 2:  Ingrédients dangereux

Ingrédients     

Concentration    
  

  


OSHA

Dangereux

Approximative%
   No. CAS
      DL50         CL50   
PEL
	Chlorure de Sodium
	15-40
	7647-14-5
	N/D
	N/D
	Non-registré

	Chlorure de Potassium 
	15-40
	7447-40-7
	N/D
	N/D
	Non-registré

	Chlorure de Lithioum
	10-30
	7447-41-8
	N/D
	N/D
	Non-registré

	Chlorure de Zinc 
	10-30
	7646-85-7
	N/D
	N/D
	1.0 mg/m3

	Flourure de Lithium
	5-10
	7789-24-4
	N/D
	N/D
	2.5mg/m3
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Section 3:  Characteristiques physiques de la matière

	Etat physique:  Solide
	Point d’ébullition:  N/D

	Odeur et Apparence:  N/D
	Point de fusion: N/D    

	Seuil d’odeur:(PPM): N/D
	Solubilité dans l’eau (20ºC): minimale  

	Tension de vapeur (mmHg): 2.15
	% Volatute (par volume): N/D   

	Densité de vapeur: (Air =1): N/D
	pH: N/D 

	Vitesse d’évaporation:  N/D
	Coefficient de repartition eau/huile: N/D  


Section 4: Risque d’incendie ou d’explosion

Conditions d’inflammabilité:  Non inflammable

Point d’éclair: S/O

Méthodes d’extinction:  S/O

Méthodes  Spécialisés pour combattre l’incendie:  Metal halide et les fumées toxiques sont produits. Employer plein protecteur.

Température d’autoinflammation:S/O

Limite d’inflammabilité maximale/minimale:S/O

Produits dangereux resultant de la combustion: S/O

Données sur l’explosivité – sensibilité à l’impact mécanique et aux décharges d’électricité statique:  S/O

Section 5:  Données sur la réactivité

Conditions d’instabilité:  Stable

Incompatibilité avec:  Acides forts, cyanures, sulfures

Coditions de réactivité:   S/O

Produits de decomposition dangereux:  Dans la presence d’eau et de chaleur, HCI et HF seront emanées.



Section 6:  Propriétes Toxicologiques

DANGER!  Peut être mortel si avaler ou inhaler.  Peut provoquer des brûlures occulaires et de la peau.

Voie de Pénétration/ d’Exposition Possibles

Peau:

S/O


Inalation:
Oui

Ingestion:         Oui          
Yeux:

Oui

 Effets d’une surexposition aigue:  Ingestion: peut provoquer de l’inconfort comme  des nausées et des vomissements.  Aussi, des brûlures chimiques au système digestif.











Page 2 de 4

Section 6:  Propriétes Toxicologiques

Inhalation:  Irritant au système respiratoire. Poussière lithium peut être absorbees par les poumons.  Dommage aux poumons.  Les troubles pulmonaires pré-existantes peuvent être aggraveés.

Peau:  La dermatite. Brûlures chimiques seront possibles.  Les conditions de peau pré-existantes peuvent être aggravées.  

Yeux:  Irritation.   Des brûlures occulaires seront possibles.

Effets d’une surexposition chronique:  une toux, des effets du système nerveux centrale, erythema, des problèmes aux reins.

L’absorption de la fluorore chronique peut résulter en une fluorose osseous, une augmentation d’une densité des os et des dents tachetés. Lire OSHA CFR 1910.1000, le 1er juillet, 1980 (Standards des fluorores).

Une exposition aux ions de lithium est non dangereuse selon deux études de NIOSH. 

(HE 80-036-422 and HHE 77-59-496) Une exposition chronique à lithium peut résulter en effets neuromusculaires, des réflexes hyperactifs, et une perte de poids.  Consulter votre rayon d’hygiène industriel.

	Limites d’exposition
	7.27mg/m3
	Tératogénicité
	S/O

	Sensibilisation à la matière
	S/O
	Mutagénicité
	S/O

	Cancérogénicité
	S/O
	Irritante de la matière
	S/O

	Effets nocifs sur la réproduction
	S/O
	Matières synergiques
	S/O


Section 7:  Mesures de Prévention:

Equipement Respiratoire:  Porter un appareil respiratoire approuvé NIOSH ou un equivalent ou un appareil respiratoire avec apport d’air quand le soudage se fait dans un endroit confine ou lorsque le système de ventilation générale ou locale ne permet pas de maintenir les concentrations de fumes sous la VLE.

Yeux:  Porter des lunettes de écurité chimique. Ne porter pas des verres de contact.

Mains:  Se protéger les mains en portant des gants chimique impenetrable.

Autre:  Equipement de pleine protection à souder pour éviter le contact.

Ventilation:  Maintenir l’écoulement de l’air loin de l’opérateur.

Mesures en cas de déversement/de rejet accidentals:  Balayer dans un contenant à déchets chimiques.  Rinser la region avec de l’eau.
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Section 7:  Mesures de Prévention:

Manutention:  Nettoyer les mains après la manipulation de ces produits
Autres: Enlever et faire nettoyer les vêtements contaminés par un professional.

Entreposage:  N/D

Elimination des résidus:  Empêcher les déchets de contaminer l’environnement immédiat.  Les produits, usés ou non, peuvent être testés afin de déterminer leur statut et les exigences à respecter pour être conforme aux règlements fédéraux, provinciaux et locaux.

Section 8:  Premiers Soins

Yeux:  Laver les yeux à fond avec de l’eau pendant au moins 15 minutes.  Consulter un médecin.

Peau:  Laver immédiatement avec de l’eau et du savon.  Enlever tout résidu. Au cas d’un  brûlure ou une eruption, consulter un médecin.

Inhalation:  Transpoter la victime à l’air frais.  Si des fumes, vapeurs ou poussières sont avalés, consulter un médecin.

Ingestion: Lithium et fluorure sont présent. Consulter un médecin ou un centre pour le controle des poisons et donner des conseils à la Section 2.

Section 9:  Information sur la préparation de cette fiche signalétique

Préparé par: 

      Techniweld  




     (905) 829-8780



     1-800-268-4833

Date préparée:

      le 1er janvier 2015
Tous composants de ce compose sont inclus dans l’inventaire TSCA.







 

Right-To-Know Programs:

Pennsylvania:  Tous composants satisfaire aux conditions requises par PA Act 34 Section 8.

La Californie: Couramment, las matières à partir desquelles ces produits sont manufacturés, ne  comprennent pas de composants sujet aux règlements de la proposition 65.

SARA Title III Program:  Aucun composants  de ce produit est inclus dans la  liste SARA.

Ces données sont jugés exactes par le fabriquant.  Le fabriquant ne donne aucune garantie et decline la responsabilité quant à l’utilisation de ces produits. 











Page 4 de 4



Flux 310 Aluminum Brazing Flux (French)

