Fiche Signalétique

Meule d’oxide d’aluminium 
Section 1:  Information sur le produit

Nom du Fournisseur 




Nom du Fabricant







Pearl Abrasive Company

[image: image1.png]







Adresse





Numéro du téléphone


1785 Argentia Road




375 Pido Road




Mississauga, ON L5N 3



Peterborough, ON K9J 6X7

Numéro du téléphone




Numéro du téléphone


(905) 826-2122




1-800-378-0008

1-800-268-4833

Appellation commerciale:  N/D





Formule chimique:  N/D





Section 2:  Ingrédients dangereux

Cette section couvre les matières  à partir desquelles ces produits sont manufacturés.  La matière est considerée un article manufacturée et, en tant que tel, est non dangereuse par définition.  L’utilisation de ces matières peut dégager des constituents et divers  derives notamment: poussière, particules et émanations.

Ingrédients     
        Concentration    
  
OSHA PEL    ACGIH TLV  

Dangereux
          Approx.%
     No. CAS
    mg/m

3mg/m3   CL50         DL50

	Oxyde d’aluminum
	40-50
	1344-28-1
	10
	10
	N/D
	N/D

	Résine (phenolic)
	15-60
	N/D
	*
	*
	N/D
	N/D

	Reinforcement:

Fibres de verres
	1-7
	N/D
	*
	10
	N/D
	N/D


* pas de rensiegnements trouvés
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Section 3:  Characteristiques physiques de la matière

	Etat physique: Solide
	Point d’ébullition: N/D

	Odeur et Apparence:  Une odeur de phenole peut se produire pendant utilization.
	Point de fusion: N/D

	Seuil d’odeur:(PPM): N/D
	Solubilité dans l’eau (20ºC): N/D

	Tension de vapeur (mmHg): N/D
	% Volatute (par volume): N/D

	Densité de vapeur: (Air =1): N/D
	pH: N/D

	Vitesse d’évaporation: N/D
	Coefficient de repartition eau/huile: N/D


Section 4: Risque d’incendie ou d’explosion

Conditions d’inflammabilité:  non inflammable.

Méthodes d’extinction:  Jet d’eau, mousse, agent chimique sec, dioxide de carbone

Point d’éclair: N/D
Température d’autoinflammation:  N/D
Limite d’inflammabilité maximale/minimale: N/D
 Produits dangereux resultant de la combustion:  N/D
Données sur l’explosivité – sensibilité à l’impact mécanique et aux décharges d’électricité statique:  N/D
Section 5:  Données sur la réactivité

Conditions d’instabilité:  Stable

Produits de decomposition dangereux:  N/D
Incompatibilité avec: N/D
Produits de decomposition dangereux:   Une flamme peut générer monoxide de carbone, dioxide de carbone et des gaz nox.   
Section 6:  Propriétes Toxicologiques

Voie de Pénétration/ d’Exposition Possibles

Sous sa forme originale, la matière ne pose aucun risqué d’exposition.

Peau et Yeux:  La poussière peut causer une irritation aux yeux et à la peau.

Inhalation: La poussière peut entrainer une toux.

Ingestion:  S/O                  
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Section 6: Propriétes Toxicologiques

Effets de l’exposition aigue à la matière:  Pendant l’utilisation, une toux ou des difficultés à respirer peut se developer.  Peut causer une irritation aux yeux.

Effets de l’exposition chronique à la matière:  L’utilization continuelle peut  diminuer l’abilité de respirer.

Des travailleurs avec des difficultés respiratoire peuvent expériencer plus de difficultés à respirer.

	Limites d’exposition
	S/O
	Tératogénicité
	S/O

	Sensibilisation à la matière
	S/O
	Mutagénicité
	S/O

	Cancérogénicité
	S/O
	Irritante de la matière
	

	Effets nocifs sur la réproduction
	S/O
	Matières synergiques
	S/O


Section 7:  Mesures de Prévention:

Equipement de protection individual:

Equipement Respiratoire: Porter un respirateur contre la poussière toxique.

Yeux:  Porter des lunettes de sécurité.

Mains: Porter des gants pour une protection générale.

Autre:  Porter des vêtements inflammables. Protéger les oreilles contre la bruit.

Ventilation:  Utiliser une ventilation suffisante.  Voir  OSHA 29 CFR 1910.94 and 29 CFR 1910.100

Manutention:  N/D

Entreposage:  N/D

Mesures en cas de déversement/de rejet accidentals:  Ne permettre la poussière à s’étendre.
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Section 8:  Premiers Soins

Les Yeux:  Si le produit atteint les yeux, rincer à grande eau.  Si  une irritation se développe, appeler un médecin.

La peau:  Rincer et laver à l’eau et au savon.  
Inhalation: S’il y  a inhalation des vapeurs, transporter la victime à l’air frais .
Section 9:  Information sur la préparation de cette fiche signalétique

Préparé par: 

      Techniweld  




     (905) 826-2122




     1-800-268-4833

Date préparée:

      le 1er janvier 2015
Ces données sont jugés exactes par le fabriquant.  Le fabriquant ne donne aucune garantie et decline la responsabilité quant à l’utilisation de ces produits.
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