Fiche Signalétique

 Réfrigérant:  COOL 1, COOL 2, COOL 3

Section 1:  Information sur le produit

Nom du Fournisseur 




Nom du Fabricant







Voir Fournisseur

[image: image1.png]







Adresse





Numéro du téléphone


2300 Winston Park Dr



Voir Fournisseur




Oakville, ON L6H 7T7
Numéro du téléphone




Numéro du téléphone


(905) 829-8780




Voir Fournisseur

1-800-268-4833

Appellation commerciale:  N/D




Formule chimique:  N/D



Utilisation du produit:  Réfrigérant

Section 2:  Ingrédients dangereux

Ingrédients     
     Concentration    
  
OSHA PEL      ACGIH TLV

Dangereux
     Approximative% No. CAS
  ppm

ppm
         CL50         DL50

	Ethylène glycol
	10-100
	107-21-1
	50
	100
	N/D
	N/D












Page 1 de 3

Section 3:  Characteristiques physiques de la matière

	Etat physique:  Liquide  
	Point d’ébullition: 198ºC

	Odeur et Apparence:  Transparent. Aucune odeur
	Point de fusion:   -54ºC

	Seuil d’odeur:(PPM): N/D 
	Solubilité dans l’eau (20ºC): Soluble

	Tension de vapeur (mmHg): 1.115
	% Volatute (par volume):  N/D

	Densité de vapeur: (Air =1): 2.15
	pH: N/D

	Vitesse d’évaporation:  N/D
	Coefficient de repartition eau/huile: N/D


Section 4: Risque d’incendie ou d’explosion

Conditions d’inflammabilité:  Non inflammable.

Point d’éclair:  118ºC

Méthodes d’extinction:  N/D

Température d’autoinflammation: N/D

Limite d’inflammabilité maximale/minimale: N/D

Produits dangereux resultant de la combustion: N/D

Données sur l’explosivité – sensibilité à l’impact mécanique et aux décharges d’électricité statique: N/D

Section 5:  Données sur la réactivité

Conditions d’instabilité:  Stable

Produits de decomposition dangereux:  N/D

Incompatibilité avec:  N/D

Produits de decomposition dangereux:  Décomposition thérmique en presence d’air.  Peut former  les gaz CO et CO2
Section 6:  Propriétes Toxicologiques

Voie de Pénétration/ d’Exposition Possibles

Peau:  Oui

Yeux:  Oui

Inhalation:  Oui

Ingestion:    Oui.  L’ingestion peut causer des douleurs abdominales, une depression du système nerveux central, et du dommage au foie.              
La matière ne pose aucun risqué d’exposition en cours d’usage industriel normal.
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	Limites d’exposition
	S/O
	Tératogénicité
	S/O

	Sensibilisation à la matière
	S/O
	Mutagénicité
	S/O

	Cancérogénicité
	S/O
	Irritante de la matière
	

	Effets nocifs sur la réproduction
	S/O
	Matières synergiques
	S/O


Section 7:  Mesures de Prévention:

Equipement de protection individual:

Gants et botttes en caoutchouc ou néoprène et des lunettes de protection chimique sont recommandés.

Equipement Respiratoire:  N/D

Ventilation:  N/D

Manutention:  N/D

Entreposage:  Garder les contenants fermés. 

Mesures en cas de déversement/de rejet accidentals:  Ajouter un absorbant sec et balayer. Placer dans un contenant approuvé pour rejet chimique et fermer.

Renseignements spéciaux pour l’expédition:  N/D

Section 8:  Premiers Soins

Si le produit est avalé, faire vomir, obtenir de l’assistance médicale immédiatement..

Si le produit atteint les yeux, obtenir de l’assistance médicale immédiatement.

Si le produit entre en contact avec la peau, laver avec du savon et de l’eau.

S’il y  a inhalation prolongée des vapeurs, transporter la victime à l’air frais et lui donner de l’oxygène.  Obtenir de l’assistance médicale.

Section 9:  Information sur la préparation de cette fiche signalétique

Préparé par: 
      Techniweld  

Date préparée:
      le 1er janvier 2015


     (905) 829-8780


     1-800-268-4833

Ces données sont jugés exactes par le fabriquant.  Le fabriquant ne donne aucune garantie et décline la responsabilité quant à l’utilisation de ces produits
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