Fiche Signalétique

TEMPILSTIK

Section 1:  Information sur le produit

Nom du Fournisseur 




Nom du Fabricant







Tempil Inc.

[image: image1.png]







Adresse





Adresse


2300 Winston Park Dr



2901 Hamilton Blvd




Oakville, ON L6H 7T7



South Plainfield, N.J. 07080

Numéro du téléphone




Numéro du téléphone


(905) 829-8780




CHEMTREC 1-800-424-9300

1-800-268-4833

Appellation commerciale




Formule chimique:




Utilisation du produit:






Indicateur de température

Section 2:  Ingrédients dangereux

Ingrédients     

Concentration    
  

Dangereux

Approximative%

No. CAS
DL50

       CL50

	aucun
	N/D
	N/D
	N/D
	N/D


Section 3:  Characteristiques physiques de la matière

	Etat physique:  Solide
	Point d’ébullition: N/D

	Odeur et Apparence: Bleu, aucune odeur
	Point de fusion: N/D

	Seuil d’odeur:(PPM):  N/D
	Solubilité dans l’eau (20ºC): N/D

	Tension de vapeur (mmHg): N/D
	% Volatute (par volume): N/D

	Densité de vapeur: (Air =1): N/D
	pH: N/D

	Vitesse d’évaporation: N/D
	Coefficient de repartition eau/huile: N/D 
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Section 4: Risque d’incendie ou d’explosion

Conditions d’inflammabilité:  non-inflammable

Point d’éclair: N/D

Méthodes d’extinction: jets d’eau, mousse, CO2

Température d’autoinflammation: N/D

Limite d’inflammabilité maximale/minimale: N/D

Produits dangereux resultant de la combustion: N/D

Données sur l’explosivité – sensibilité à l’impact mécanique et aux décharges d’électricité statique: N/D

Section 5:  Données sur la réactivité

Conditions d’instabilité: stable

Incompatibilité avec: N/D

Produits de decomposition dangereux: Si ce produit est exposé aux températures extrèmes,  des vapeurs toxiques peuvent être genérées. 
Section 6:  Propriétes Toxicologiques

Voie de Pénétration/ d’Exposition Possibles

Sous sa forme originale, la matière ne pose aucun risqué d’exposition.

Peau: oui. Des conditions préexistantes peuvent être aggravées.

Yeux: oui

Inhalation: non

Ingestion:  non                  
Section 6: Propriétes Toxicologiques

Effets de l’exposition aigue à la matière: une irritation a la peau et aux yeux.

Effets de l’exposition chronique à  la matière: aucuns

	Limites d’exposition
	S/O
	Tératogénicité
	S/O

	Sensibilisation à la matière
	S/O
	Mutagénicité
	S/O

	Cancérogénicité
	S/O
	Irritante de la matière
	S/O

	Effets nocifs sur la réproduction
	S/O
	Matières synergiques
	S/O
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Section 7:  Mesures de Prévention:

Equipement de protection individual:

Equipement Respiratoire: N’est pas nécessaire sous conditions normales.

Utiliser une masque filtrant ou un masque a adduction d’air si le niveau de l’oxygène est moins de 19.5%.

Yeux: Des lunettes de sécurité

Mains: Des gants en néoprëne

Ventilation: une ventilation générale
Manutention: Ne mange/boit pas pendant l’utilistion  ce produit. Bien laver les mains après manutention.

Entreposage: N/D

Mesures en cas de déversement/de rejet accidentals: Se tenir a distance de déversement. Ramasser la matière. Rinser avec du savon et de l’eau.

Renseignements sur la mise au rebut:  Mettre au rebut les produits de façon acceptable au point de vue de l’environnement conformément aux règlements fédéraux, provinciaux ou locaux.

Section 8:  Premiers Soins

Si le produit est avalé, appeler un medecin.

Si le produit atteint les yeux, rincer à grande eau pendant au moins 15 minutes.

Si le produit entre en contact avec la peau, laver avec du savon et de l’eau. Enlever des vetements contaminés. Si une irritation persiste, consulter un medecin.

S’il y  a inhalation des particules, transporter la victime à l’air frais et lui donner de l’oxygène.

Section 9:  Information sur la préparation de cette fiche signalétique

Préparé par: 

      Techniweld  




     (905) 829-8780



     1-800-268-4833

Date préparée:

      le 1er janvier 2015
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